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Svetlo, ktoré odhali
pravu tvar vasho
domova.

Odhalte pravu tvar svojho domova s LED Ziarovkami Philips CRI90
a naplnite miestnosti prirodzenym svetlom. Ziarovky s indexom
podania farieb (CRI) blizsie k hodnote 100 su porovnatelné s
prirodzenym svetlom, vdaka ¢omu vidite svoj nabytok a zariadenie
v takych farbach, ako ste vzdy chceli. Neuspokoite sa so svetlom s
chybnym podanim farieb — uzivajte si svoj domov v pravych
farbach so ziarovkami LED CRI9O0.

Svetlo vysokej kvality
. Chladné biele svetlo

Rozhodnite sa pre jednoduchu ndhradu za staré ziarovky
. Tvarom aj velkostou podobna na halogénové bodoveé svietidlo
. Tvarom aj velkostou podobna linearnej halogénovej Ziarovke
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Hlavné prvky

Chladné biele svetlo Nahradza halogénovy reflektor Nahrada za linearnu halogénovu
Ziarovku

Tato ziarovka s farebnou teplotou Moderna a vykonna kapsula LED
4 000 K vydava mimoriadne chladné, s nadherne tvarovanym dizajnom Vdaka nadhernému tvaru a
svieze a iskrivé svetlo. a Standardnymi rozmermi. Dokonala Standardnym rozmerom je tato
ekologicka nahrada za tradi¢né Standardna, moderna linearna ziarovka
halogénové bodové svietidla. LED dokonalou ekologickou nahradou
za tradi¢né linearne halogénové
ziarovky.

Technicke udaje

Vlastnosti ziarovky Vlastnosti svetla
. Moznost stmievania: ano - Uhol luca: 36 stupen (stupne)
. Zamyslané pouzitie: Interiér . Konzistentnost farieb: 6SDCM
. Tvar svetelného zdroja: Smerovy - Index podania farieb (CRI): 90
reflektor . Teplota farieb: 4000 K
. Patica: GU10 . Kategoria farby svetla: Studena biela
. Technologia: LED - Nominalny svetelny tok: 350 Im
. Doba spustenia: 0.5 s
Rozmery ziarovky . Doba zahriania na 60 % svetelného
- Vyska: 5,4 cm vykonu: Okamzity plny svetelny
- Hmotnost: 0,05 kg vykon
. Sirka: 5 cm . Kod farby: 940 | CCT of 4000K
Zivotnost Rozli¢né
. Priemerna zivotnost (pri pouzivani - EyeComfort: ano
2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
. Koeficient zachovania svetelného Iné vlastnosti
toku: 70% . Prdd: 23 mA
- Nominalna zivotnost: 15 000 h . U¢innost: 87 Im/W

. Pocet spinacich cyklov: 50 000
Informacie na baleni
- EAN: 8718699775995
. EOC: 871869977599500
. Nazov produktu: LED CLA 50W GU10
C90 CW 36D RF DIM 1PF12



Spotreba energie

. Faktor ucinnosti: 0.84

. Napatie: 220-240 V

. Vykon vo wattoch: 4 W

. Ekvivalent vo wattoch: 50 W

. Oznacenie energetickej uc¢innosti: A++

Rozmery a hmotnost vyrobku
. D[Zka: 5,4 cm

Menovité hodnoty

. Menovity uhol luca: 36 stupen
(stupne)

. Menovita zivotnost: 15 000 h

. Menovity svetelny tok: 350 Im

. Menovita maximalna intenzita: 700
cd

. Menovity vykon: 4 W
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Technické specifikacie

. Frekvencia: 50 to 60

Rozmery a hmotnost balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699775995
- Netto hmotnost: 0,048 kg

. Brutto hmotnost: 0,067 kg

- Vyska: 12,700 cm

. D[Zka: 5,300 cm

. Sirka: 6,300 cm

. Material krytu (12NC): 929002065850
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